
           

 

GUIA DE INSTALAÇÃO/USO DO SOFTVFC 

Não precisa instalar. Após o download, descompactar/unzip e criar no C:\  

 

Para Executar o SoftVFC você precisará do Java Instalado clique aqui 

----------------------------------------- 

Sobre o Fone de Ouvido 

1) Qualquer Fone de Ouvido Dinâmico (Intra-Auricular) ou Microfone Dinâmico, ambos com 
Neodímio, funcionam para registrar o RR/VFC (ms). Já foram realizados testes com os 
modelos de fones de ouvido Philips, Lini, Gold, Stereo; 2) Verificar se ambos os lados do fone 
(left e right); 3) A colocação do fone na cinta transmissora Polar pode ser fixado com o velcro 
ou fita adesiva no local/próximo do transmissor sinal. Há dois locais que emitem o sinal de 
5khz. Veja a figura abaixo a colocação do fone. A cinta/unidade wearlink Wind (2.4 khz) não 
funciona.  

 

https://cds.sun.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CDS-CDS_Developer-Site/en_US/-/USD/ViewProductDetail-Start?ProductRef=jre-6u17-oth-JPR@CDS-CDS_Developer
http://eupodo.uol.com.br/2007/11/24/neodimio-que-catso-que-e-isso/


Antes de conectar o fone no microfone, ao clicar no softvfc_plataform vai aparecer a 

figura abaixo.  

 

 

Conecte o fone no microfone. E é importante que  a supressão de ruído/eco estejam 

desativadas.  



Se o left do fone estiver conectado, vai aparecer na tela.  Se os dois fones estiverem 

conectados para cada sujeito, serão registrados o R-R de dois sujeitos 

simultaneamente.  

 

Para iniciar os registros e o gráfico de linha clicar em:  

 

Se não aparecer o registro e o valor do R-R e Batimento Cardíaco, clicar em Windows 

e em seguida Mixer Config e lembrando que a supressão de ruído/eco fique desativada. 

 



 

 

 

 

 

Windows 7 

 

Configurar o audio, principalmente mixagem e 

volume. 

 Se não aparecer o registro e/ou valores do RR/BC, 

clicar em iniciar do windows -> Painel de Controle 

-> Som -> microfone -> aumentar o nível dB e/ou 

sensibilidade 



 

Registro do sinal que a unidade wearlink 

polar está enviando para o fone left no 

momento do batimento cardíaco. A 

unidade transmissora Wearlink Wind 

(2.4 khz) não funciona para o nosso 

softvfc. 


